	
	


Техническое задание

	№ п/п
	Наименование 

Услуги, количество, размеры 


	Место оказания Услуг
	Технические характеристики и
сроки оказания Услуг

	1.
	Баннер-перетяжка 

 2,0х12,0 м) – 2 шт
	Матвеевское шоссе
	Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани  с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  люверсирование с шагом 0,25 м        

Монтаж- до 13.06.2011, демонтаж- до  24.06.2011.           

	2.
	Баннер-перетяжка 0,95х19,0 м – 2 шт.


	Пешеходный переход (металличес-кая конструкция,пл. Ленина) 


	Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  люверсирование с шагом 0,25 м

Монтаж- до 13.06.2011, демонтаж- до  24.06.2011.

	3.
	Фасадный блок-баннер 0,9х41,0 м – 1 шт


	Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровский краевой музыкальный театр»,

 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64


	Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 .

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани  с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  люверсирование с шагом 0,25 м

Монтаж- до 18.06.2011, демонтаж- до  24.06.2011.

	4.
	Фасадный блок-баннер на существующей конструкции
2.5х2,5м- 2 шт.
	Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровский краевой музыкальный театр»,

 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64


	Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Металлоконструкция:

Труба холодно-тянутая бесшовная хромированная 

диаметр: d 25 мм

допуск на внутренний диаметр: H8 

овальность: мax. от допуска на внутренний диаметр

допуск внешнего диаметра: стандарт

MEХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при комнатной температуре):

предел текучести Rp 0.2 = min.480 N/мм2

предел прочности Rm = min.600 N/мм2

относительное удлинение A5 = min.12%

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  баннер 2,8х2,8 м, люверсирование с шагом 0,25 м

Монтаж- до 18.06.2011, демонтаж- до  24.06.2011.


	5.
	Фасадный блок-баннер  2,5х2,5 м – 1 шт.

на существующей конструкции

	Дом официальных приемов Правительства края, г. Хабаровск, ул. Шевченко,3 


	Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Металлоконструкция:

Труба холодно-тянутая бесшовная хромированная 

диаметр: d 25 мм

допуск на внутренний диаметр: H8 

овальность: мax. от допуска на внутренний диаметр

допуск внешнего диаметра: стандарт

MEХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при комнатной температуре):

предел текучести Rp 0.2 = min.480 N/мм2

предел прочности Rm = min.600 N/мм2

относительное удлинение A5 = min.12%

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани  с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  баннер 2,8х2,8 м, люверсирование с шагом 0,25 м

Монтаж- до 18.06.2011, демонтаж- до  24.06.2011.


	6.
	Фасадный блок 1,0х10,0 м

на существующей конструкции
	Хабаровская краевая Дума, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19 
	Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани  с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  люверсирование с шагом 0,25 м

Монтаж- до 18.06.2011, демонтаж- до  24.06.2011.


