    Приложение  1
Исх. № ________                                                                              Кому __________________________________
«_____» ________ 2011 г.                                                                 (Должность, Ф.И.О. руководителя                          

                                                                                                             Государственного заказчика)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок на _______________________
_____________________________________________________________________________________________,

мы, нижеподписавшиеся,_______________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); 

Банковские реквизиты участника размещения заказа:___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_________________________________________
Предлагаем оказать услуги в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок:

	Наименование, характеристики оказываемых услуг 

(требования  Государственного заказчика)
	Предложение участника размещения заказа 
по оказанию услуг  по изготовлению и размещению элементов наружной рекламы для проведения Пятого международного форума социальных работников Сибири и Дальнего Востока «Модернизация социальной сферы – путь к повышению качества жизни человека»

	Услуги по изготовлению и размещению элементов наружной рекламы для проведения Пятого международного форума социальных работников Сибири и Дальнего Востока «Модернизация социальной сферы – путь к повышению качества жизни человека», в том числе (далее –  Услуги).

Элементы наружной рекламы:
1. Баннер-перетяжка  ( 2,0х12,0 м) – 2 шт.

Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  люверсирование с шагом 0,25 м        

2. Баннер-перетяжка (0,95х19,0 м) – 2 шт.

Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани  с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  люверсирование с шагом 0,25 м

3. Фасадный блок-баннер(0,9х41,0 м)– 1 шт

Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 .

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани  с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  люверсирование с шагом 0,25 м

4. Фасадный блок-баннер на существующей конструкции (2.5х2,5м)- 2 шт.

Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Металлоконструкция:

Труба холодно-тянутая бесшовная хромированная 

диаметр: d 25 мм

допуск на внутренний диаметр: H8 

овальность: мax. от допуска на внутренний диаметр

допуск внешнего диаметра: стандарт

MEХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при комнатной температуре):

предел текучести Rp 0.2 = min.480 N/мм2

предел прочности Rm = min.600 N/мм2

относительное удлинение A5 = min.12%

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани  с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  баннер 2,8х2,8 м, люверсирование с шагом 0,25 м

5. Фасадный блок-баннер  (2,5х2,5 м) – 1 шт. на существующей конструкции

Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Металлоконструкция:

Труба холодно-тянутая бесшовная хромированная 

диаметр: d 25 мм

допуск на внутренний диаметр: H8 

овальность: мax. от допуска на внутренний диаметр

допуск внешнего диаметра: стандарт

MEХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при комнатной температуре):

предел текучести Rp 0.2 = min.480 N/мм2

предел прочности Rm = min.600 N/мм2

относительное удлинение A5 = min.12%

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  баннер 2,8х2,8 м, люверсирование с шагом 0,25 м

6. Фасадный блок (1,0х10,0 м) на существующей конструкции

Технические характеристики материалов:

основа: 100 % полиэстеровая нить

плетение: 8х8 нить/см2, крученая нить, 60 оборотов

покрытие: ПВХ.

плотность: 510 ± 5 % грамм/м2

метод контроля IELE 010

цветовая гамма: белый

прочность на растяжение (основа): 200 daN/5 см.

прочность на растяжение (уток): 200 daN/5 см.

прочность на разрыв: 1000х1000D
температура использования: от -30 до + 70ºС

адгезия: 8 daN/5 см, 

толщина: 490 - 560 мкм.

срок службы: 5 лет

УФ защита

огнеупорность: M2

Технология исполнения:

Полноцветная широкоформатная экосольвентная печать на литой баннерной ткани с разрешением 720х1440 dpi (разрешение макета 100 pixels/inch),  люверсирование с шагом 0,25 м

 
	


Согласны исполнить условия Государственного контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена Государственного контракта:____________________________________ рублей _____ копеек.
(цифрами и прописью)

Цена, указанная в нашей заявке, включает в себя расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортировку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, монтаж и демонтаж объектов наружной рекламы. Все издержки и затраты, связанные с исполнением обязательств по Государственному контракту, мы несем за свой счет.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Государственный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению элементов наружной рекламы для проведения Пятого международного форума социальных работников Сибири и Дальнего Востока «Модернизация социальной сферы – путь к повышению качества жизни человека».

 
Сведения о нас отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

Должность уполномоченного лица   ______________________________________________________________







М.П.                      подпись                   Ф.И.О.
