Необходимо рассчитать стоимость изготовления и монтажа вариантов конструкций в связи с изменением фирменного стиля. На данный момент на здании уже имеется размещенная крышная и торцевая конструкция со старым логотипом [image: image1.jpg]&) TEMIOKOM
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1 вариант (замена ТОЛЬКО фирменного знака с установкой перед существующей надписью ТЕПЛОКОМ)
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	№
	Позиция
	Размер (м)
	Количество
	Стоимость, (руб)

	1
	Фирменный знак большой (для крышной вывески)
	2 х 2,3
	1 
	

	2
	Фирменный знак малый (для торцевой вывески)
	1,4 х 1,6
	1
	

	3
	Монтаж 
	
	1
	

	ИТОГО:
	
	
	

	2 вариант (замена фирменного знака и букв с установкой перед новой надписью ТЕПЛОКОМ)
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	№
	Позиция
	Размер (м)
	Количество
	Стоимость, (руб)

	1
	Фирменный знак большой (для крышной вывески)
	2 х 2,3
	1 
	

	2
	Фирменный знак малый (для торцевой вывески)
	1,4 х 1,6
	1
	

	3
	Буквы ТЕПЛОКОМ для крышной вывески
	
	1 комплект
	

	4
	Буквы ТЕПЛОКОМ для торцевой вывески
	
	1 комплект
	

	5
	Монтаж
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	

	3 вариант (замена букв и фирменного знака с установкой после надписи ТЕПЛОКОМ)
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	№
	Позиция
	Размер (м)
	Количество
	Стоимость, (руб)

	1
	Фирменный знак большой (для крышной вывески)
	2 х 2,3
	1 
	

	2
	Фирменный знак малый (для торцевой вывески)
	1,4 х 1,6
	1
	

	3
	Буквы ТЕПЛОКОМ для крышной вывески
	
	1 комплект
	

	4
	Буквы ТЕПЛОКОМ для торцевой вывески
	
	1 комплект
	

	5
	Переделка металлокаркаса
	
	
	

	6
	Монтаж
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


1. Световые буквы и логотипы
Изготавливаются по  технологии ALS+ elkamet, ALS окрашивается порошковым методом в цвет, согласованный с Заказчиком, лицевая поверхность – акриловое стекло, оклеенное пленками ORACAL серии 8500. Подсветка внутренняя светодиодными модулями.
Силовая металлоконструкция (под крышную вывеску) изготавливается из профильной трубы различного сечения.

